KARTA CHARAKTERYSTYKI RE' NE

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym

brzmieniu
REMIX-STAL

Data utworzenia 31.01.2003
Data aktualizacji 03.03.2023 Numer wersji 9.1
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu REMIX-STAL

Substancja / mieszanina mieszanina

Numer 15

1.2, Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zamierzone zastosowania mieszaniny
Ptyn do czyszczenia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej. Tylko do uzytku profesjonalnego.
Odradzane zastosowania mieszaniny
Nie wolno uzywa¢ produktu w inny sposéb niz te, ktére zostaty podane w sekcji 1.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent
Nazwa lub nazwa handlowa Firma Reinex
Adres Ul. Piekielna Géra 7, Szczytna, 57-330
Polska
NIP PL8831007486
Telefon +48 74-868-13-77
E-mail biuro@reinex.pl
Adres www strony www.reinex.pl
Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki
Nazwa Firma Reinex
E-mail biuro@reinex.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
112, 0048 74 8681377 (czynny catg dobe).

SEKCIJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Mieszanina nie sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008.

2.2, Elementy oznakowania

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Informacje uzupetniajace

EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.
2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII,
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.

SEKCJA 3: Skitad/informacja o sktadnikach
3.2. Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
Mieszanina ponizszych substancji i domieszek.

Mieszanina zawiera nastepujace niebezpieczne substancje oraz substancje z okreslonymi najwyzszymi
dopuszczalnymi stezeniami w atmosferze roboczej

Zawartodé Klasyfikacja zgodnie z
Numery identyfikacyjne Nazwa substancji W % masy rozporzadzeniem (WE) nr Uwaga
1272/2008
WE: 926-141-6 weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, |<5 Asp. Tox. 1, H304
Numer rejestracji: cykliczne, <2% aromatycznych
01-2119456620-43

Petny tekst wszystkich klasyfikacji i standardowych zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia znajduje sie w sekcji
16.
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2,

4.3.

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Dbaj o wilasne bezpieczenstwo. Jezeli wystgpig dolegliwosci zdrowotne lub w razie watpliwosci nalezy powiadomic
lekarza i udzieli¢ mu informacji z niniejszej karty charakterystyki. W razie utraty przytomnosci nalezy umiescic¢
poszkodowanego w stabilnej pozycji na boku, z lekko odchylong gtowa i zadba¢ o droznos¢ drég oddychania, nigdy
nie wywotywaé wymiotow. Jezeli poszkodowany sam wymiotuje, nalezy zadbac o to, aby nie doszto do zaduszenia sie
wymiocinami. W przypadku sytuacji stanowiacych zagrozenie dla zycia najpierw przeprowadz reanimacje
poszkodowanego i zapewnij pomoc lekarza. Bezdech - natychmiast przeprowadz sztuczne oddychanie. Zatrzymanie
akcji serca - natychmiast wykonuj posredni masaz serca.

W przypadku dostania sie do drog oddechowych

W razie narazenia inhalacyjnego w przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skorg

Umy¢ duza iloscig wody z mydiem. Zasiegna¢ porady lekarza w przypadku pojawienia sie jakichkolwiek watpliwosci.
W przypadku dostania sie do oczu

Wyjac szkta kontaktowe, jezeli sg. Przemy¢ oczy duza iloscig biezacej wody przez co najmniej 15 min. Unika¢ silnego
strumienia wody ,nie przeciera¢ oczu, aby nie uszkodzi¢ rogéwki poprzez mechaniczne uszkodzenie. Zasiegna¢
porady lekarza w przypadku pojawienia sie jakichkolwiek watpliwosci.

W przypadku potkniecia

Wyptukac usta, nie wywotywac wymiotow. W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z lekarzem.
Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

W przypadku dostania sie do drég oddechowych

Moze delikatnie podrazniac.

W przypadku kontaktu ze skora

Moze delikatnie wysuszac skore.

W przypadku dostania sie do oczu

Moze delikatnie podraznia¢, chwilowe pogorszenie widzenia .

W przypadku potkniecia

Dolegliwosci zotadkowo-jelitowe, biegunka. W przypadku dostania sie do ptuc moze spowodowac chemiczne zapalenie
ptuc.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z
poszkodowanym

W przypadku dostania sie do ptuc moze spowodowac chemiczne zapalenie ptuc.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

$rodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia ,rozpylona woda, piana, suchy proszek gasniczy, dwutlenek wegla
(C0o2)

Niewlasciwe srodki gasnicze

Woda - petny strumien.

Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Palny. Pary moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Podczas spalania moga sie tworzy¢ toksyczne
spaliny zawierajace tlenek wegla.

Informacje dla strazy pozarnej

Pary sa ciezsze od powietrza. Gasi¢ pozar z rozsadnej odlegtosci z zachowaniem zwyktych s$rodkéw ostroznosci.
Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe z maska zakrywajaca
twarz i dziatajacq przy dodatnim ci$nieniu.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Stosowa¢ wymagane srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ kontaktu ze skoéra, oczami i odzieza. Nie wdychac
pary/rozpylonej cieczy. Szczegdlne niebezpieczenstwo upadku przy rozlanej cieczy.

6.2. $rodki ostroznoséci w zakresie ochrony $rodowiska
Zapobiegaj zanieczyszczeniu gleby i przedostaniu sie do wdd powierzchniowych lub gruntowych i kanalizacji.
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6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stfuzace do usuwania skazenia
Zapobiec dalszemu wyciekowi. Zebrany materiat utylizuj zgodnie z lokalnie obowigzujacymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 7, 8 i 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
UWAGA : Rozlana ciecz powoduje $lisko$¢ powierzchni powodujac niebezpieczenstwo upadku. Nie dopusé do kontaktu
z oczami i skérg. Unika¢ wdychania oparéw i mgty.Doktadnie umyc¢ rece i zabrudzone czesci ciata po uzyciu. Uzywaj
roboczych s$rodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z sekcja 8. Przestrzegaj obowigzujacych przepiséw prawa
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Chron przed zrédtami ogrzewania, zaptonu oraz bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Produkt jest ptynem do czyszczenia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej. Tylko do uzytku profesjonalnego.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Mieszanina nie zawiera substancje, dla ktérych okreslone zostaty limity narazenia dla $rodowiska pracy.
Inne dane odnosnie wartosci granicznych
- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. ( Dz. U. 2018 p0z.1286 ) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy.
Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikdw niebezpiecznych w powietrzu - metodyka
pomiaréw, z pézn. zm.
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166). z p6zn. zm.
- Pracodawca jest zobowigzany zapewnic, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.
Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016 poz.
2067).

8.2. Kontrola narazenia
W trakcie pracy nie wolno jes¢, pi¢ lub palié.
Ochrona oczu lub twarzy
Okulary ochronne lub gogle, ostona twarzy zgodnie z norma PN-EN 166
Ochrona skoéry
Ochrona rak: Rekawice ochronne zgodnie z normg EN ISO 374-1 / Typ B . Ochrona pozostatej czesci skory: Odziez
ochronna z materiatow powlekanych, buty z kauczuku naturalnego ( wg PN-EN-ISO 20345:2012 )
Ochrona drog oddechowych
Wymagana wentylacja.
Zagrozenie cieplne
brak danych
Kontrola narazenia srodowiska
Zapobiegac przedostaniu sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia ciekte
Kolor Bezbarwny przechodzacy w jasnozétty
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepniecia ok. -12 °C
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Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia >200 °C
i zakres temperatur wrzenia

Palno$¢ materiatow brak danych
Dolna i gérna granica wybuchowosci brak danych
Temperatura zaptonu brak danych
Temperatura samozaptonu brak danych
Temperatura rozktadu brak danych
pH brak danych
Lepkos¢ kinematyczna >20,5 mm2/s przy 40 °C
Rozpuszczalno$¢ w wodzie brak danych
Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ brak danych
wspotczynnika log)
Preznos¢ pary brak danych
Gestosc¢ lub gestos¢ wzgledna

gestosc 0,85 g/cm3 przy 25 °C
Wzgledna gestos¢ pary brak danych
Charakterystyka czasteczek brak danych
Forma Oleista ciecz

9.2. Inne informacje
brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos$é
10.1. Reaktywnos¢
Przy normalnym sposobie stosowania nie dochodzi do niebezpiecznej reakcji z innymi substancjami.
10.2. Stabilnos$¢ chemiczna
W normalnych warunkach produkt jest stabilny.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie wystapig niebezpieczne reakcje.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Przechowywac z dala od zrodet ciepta i rozgrzanych powierzchni.
10.5. Materialy niezgodne
Silne utleniacze.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
W przypadku zwyktego sposobu uzywania nie powstaja.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Dla mieszaniny nie ma dostepnych zadnych danych toksykologicznych.

Toksyczno$¢ ostra
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

DANE DLA SKrADNIKOW :

weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatycznych
Droga narazenia |Parametr Metoda Wartos¢ oz MRl Gatunek Ptec
ekspozycji

Inhalacyjna LCso OECD 403 >5000 mg/m3 8 godzin Szczur (Rattus
norvegicus)

Drogq pokarmowg| LDso OECD 401 >5000 mg/kg Szczur (Rattus
norvegicus)

Po naniesieniu na | LDso OECD 402 >5000 mg/kg Krolik

skére
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Dzialanie zrace/drazniace na skoére
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.
DANE DLA SKLADNIKOW :
weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatycznych
Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji Gatunek
Po naniesieniu na skoére | Lekko podraznia
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.
DANE DLA SKLADNIKOW :
weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatycznych
Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji Gatunek
Oczu Dziata draznigco

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Dziatanie rakotwadrcze
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosc¢
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska.

DANE DLA SKrADNIKOW :
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12.2,

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Toksyczno$¢ ostra

weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatycznych

Parametr Wartos¢ Czas trwania ekspozycji | Gatunek Srodowiska
ELo 1000 mg/I 48 godzin

LLo 1000 mg/I 96 godzin

ELo 1000 mg/I 72 godzin

Trwatosc i zdolnos¢ do rozktadu

INFORMACIE DLA MIESZANINY :
Brak danych dla mieszaniny.

Biodegradacja

weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatycznych

Parametr Wartosé Czas trwania ekspozycji | Srodowiska Wynik

69 % 28 dni

Ulega tatwo biodegradacji

Zdolnos$¢ do bioakumulaciji

Brak danych.

Mobilnos$¢ w glebie

Brak danych.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPVvB

Mieszanina nie spetnia kryteriow dla substancji PBT i vPvB zgodnie z kryteriami zat. XIII Rozporzadzenia 1907/2006.
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukiadu hormonalnego

brak danych

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadow

Postepuj zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpaddéw. Nie wylewaj niewykorzystanego
produktu do kanalizacji. W celu usuniecia odpadéw zwrocic sie do licencjonowanej firmy zajmujacej sie utylizacja.
Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797).

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2020 poz. 1114).

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

SUGEROWANY KOD ODPADU :
07 06 99- odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania ttuszczéw, nattustek, mydet, detergentdw,
$rodkow dezynfekujacych i kosmetykdw. Inne niewymienione odpady.

Kod rodzaju odpadéw dla opakowania
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
nie podlega przepisom transportu

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
nieistotne

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
nieistotne
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14.4. Grupa pakowania

nieistotne
14.5. Zagrozenia dla srodowiska

nieistotne
14.6. Szczegolne $rodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nie ma dodatkowych informacji.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nieistotne

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisé6w prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

- Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie REACH
z pézniejszymi zmianami.

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2019 poz. 1225).z pdzn. zm.

- Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.
Urz. UE L 353 z dnia 31.12.2008 r.), rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 .

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o produktach biobdjczych (Dz.U. 2018 poz. 2231). z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentéw, z p6zn. zm.

Informacje uzupetniajace zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 648/2004 o detergentach w brzmieniu
obowigzujacym

<5 % anionowe srodki powierzchniowo czynne, <5 % weglowodory alifatyczne

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Producent dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego : weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2%
aromatycznych

SEKCJA 16: Inne informacje

Lista zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
Lista zwrotow okreslajacych srodki ostroznosci zastosowanych w karcie charakterystyki
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Produkt nie moze by¢ - bez specjalnej zgody producenta/importera — wykorzystywany w innym celu, niz zostato
podane w sekcji 1. Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powigzanych przepiséw w dziedzinie
ochrony zdrowia.

Wyjasnienie skrotow i akronimoéw stosowanych w karcie charakterystyki

ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw
niebezpiecznych

Asp. Tox. Zagrozenie spowodowane aspiracjq

BCF Wspotczynnik biokoncentracji

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin

EINECS Europejski Wykaz Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

ELo Efektywne obcigzenie dla 0 % badanych organizmow

EmS Plan awaryjny

EuPCS Europejski system klasyfikacji produktow

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Lotniczych

IBC Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkdw przewozacych

niebezpieczne chemikalia luzem
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Data aktualizacji 03.03.2023 Numer wersji 9.1

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG Miedzynarodowe Przepisy dotyczace transportu morskiego materiatéw
niebezpiecznych

IMO Miedzynarodowa Organizacja Morska

INCI Miedzynarodowe Nazewnictwo Skfadnikéw Kosmetycznych

ISO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCso Smiertelne stezenie substancji, przy ktérym mozna oczekiwaé, iz spowoduje $mieré
50 % populacji

LDso Smiertelna dawka substancji, przy ktérej mozna oczekiwaé, iz spowoduje émierc¢ 50
% populacji

LLo Smiertelne obcigzenie dla 0 % badanych organizmdw

log Kow Wspotczynnik podziatu oktanol-woda

LzO Lotne zwigzki organiczne

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

OEL Dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu pracy

PBT Trwatq, wykazujacg zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczng

PMT Trwatg, mobilng i toksyczng

ppm Czesci na milion

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie
chemikaliow

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardow niebezpiecznych

UE Unia Europejska

UN Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z
~Przepisow modelowych ONZ"

uvCB Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub
materiaty biologiczne

vPvB Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

vPVM Bardzo trwate i bardzo mobilne

WE Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS

Wskazowki dotyczace szkolen

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania pracownikow, ktérzy maja kontakt z produktem, o zagrozeniach i
$rodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w tej karcie charakterystyki.

Odbiorcy stosujacy REMIX - STAL powinni by¢ zapoznani z niniejsza kartg charakterystyki.

W przypadku, gdy warunki stosowania mieszaniny nie znajdujq sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialnos$¢ za
bezpieczne stosowanie produktu spada na uzytkownika.

Zalecane ograniczenia stosowania
Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego.
Informacje dotyczace zrodet danych wykorzystanych do utozenia karty charakterystyki

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowigzujacym brzmieniu.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu. Dane producenta
substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji rejestracyjnej.

Dokonane zmiany (ktdore informacje zostaty dodane, usuniete lub zmodyfikowane)
Aktualizacja ogdlna

Pozostale dane

Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.

Oswiadczenie

Karta charakterystyki zawiera dane stuzace do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz
ochrony $rodowiska naturalnego. Podane dane odpowiadaja obecnemu stanowi wiedzy i doswiadczen i sq zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa. Nie moga by¢ uwazane za gwarancje przydatnosci i uzytecznosci produktu na
potrzeby konkretnego zastosowania.
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